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(5) Fluid System

 

P.Büttiker 25.08.09

Fluidsystem
Pi one Touch Gen.II, EF520, 230V / 50Hz 0030N024.d00.00.01

25.08.09E.Ullmann23.10.09  P.Büttiker Erstellt/Gez. mm

Zeichnungs-Nr.

no
ch

 an
 D

rit
te 

we
ite

rg
eg

eb
en

 w
er

de
n. 

Zu
wi

de
rh

an
dlu

ng
 is

t s
tra

fba
r u

nd
 w

ird
 ge

ric
htl

ich
 ve

rfo
lgt

. C
op

yr
igh

t r
es

er
ve

d! 
 ©

 Ju
ra

 E
lek

tro
ap

pa
ra

te 
AG

Blatt / Anz.

CH-4626 Niederbuchsiten

Plotdatum: 23.10.2009

C
A

D
-S

ys
te

m
: S

ol
id

W
or

ksGeprüft/Freig.

Index

Massstab

Rohmass:

Benennung:

Jura Elektroapparate AG
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Änderung:Klassifizierung:

Behandlung:

Gewicht: Material:

Status:

Artikel-Nr.

Geändert

Di
es

es
 D

ok
um

en
t is

t u
ns

er
 ge

ist
ige

s E
ige

ntu
m.

 E
s d

ar
f o

hn
e u

ns
er

e a
us

dr
üc

kli
ch

e G
en

eh
mi

gu
ng

 w
ed

er
 ko

pie
rt,

 ve
rv

iel
fäl

tig
t o

de
r v

er
we

rte
t,

www.jura.com

 

Legende:

a)

b) c)

e)

h)

i)

g)

1 2

5

n)j)

Pos.-3 Pos.-2 Pos.-1
Kaffee

d)

Dampf + HW

HW
Dampf
Cappu

Druckaufbau
zu Cappu

100°C   140°C

f)

Pos. 0
Entspannen

k)

l)

a)  Wassertank mit 6 Kant Clarispatrone
b)  Flowmeter
c)  Pumpe CP.3A.993.0/ST
     mit Membranregler
d)  Kondensator (Z5)
e)  Thermoblock 2003 (230V/1400W)
f)   automatisches Keramikventil Pi
     mit Silikongewebeschlauch-Anschlüssen
g)  Brüheinheit clean
h)  Auslaufventil; 3.5bar (J5)
i)   Drainageventil mit Schrittmotor
j)   Kaffee-Verstellauslauf
k)  Quetschventil mit Schrittmotor
l)   Kaffeeauslauf bei Cappu
     (höhenverstellbar)
m) Cappu Z7, höhenverstellbar
     (auswechselbar mit HW-Düse n)
n)  HW-Düse lang, höhenverstellbar 

m)
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